ELECTRICITE DE STRASBOURG Reéférentiel Technique

MODE D’'EMPLOI DES FICHES DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS POUR UNE ETUDE DE
FAISABILITE OU DETAILLEE (AVEC OU SANS PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE)
DANS LE CADRE DU RACCORDEMENT D'UNE CENTRALE DE PRODUCTION DE PLUS DE
250 KVA AU RESEAU HTA DE DISTRIBUTION EXPLOITE PAR ELECTRICITE DE STRASBOURG

A 1224p1 V1.1

L e présent document est mis a disposition par Electricité de Strasbourg pour I’information du lecteur.

Le demandeur d’un réseau seréfereraau « Mode d’ emploi des Fiches de Collecte de renseignements pour une éude de faisabilité ou
détaillée (avec ou sans Proposition Technique et Financiere) dansle cadre du raccordement d’une centrale de production de plus de 250
kVA au réseau HTA dedistribution exploité par EDF », disponible sur le site d’ EDF www.edfdistribution.fr.

NB : Sur leréseau exploité par Electricité de Strasbourg, les fréquences de TCFM sont respectivement 167 Hz et 180 Hz. Electricité de
Strasbourg émet sur les deux fréquences.
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